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Opis kamery

1: audio-czerwony
©) 2: masa-niebieski

3: zasilanie-zotty

4: video-biaty

5: rygiel-czarny

3§ 6: rygiel-czarny
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Monitor Rygiel . rygiel




B SAC25B-CK czarno/biala ..o B SAC551B-CK czarno/biata ................c.cccoceeveviviiccee

B SAC25C-CK KOIOIrOWA ........ocoooveeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen B SAC551C-CK KOIOrOWA .......c.cvovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
@ 0
@ | o @W*@ 1) st czanwony
©—fr= © ® ] il
5: iel-
Eﬂ ® . 6 rygiel-czarny
— © 1 2 3 4 5 6

®&e—— 1L @ @5

. 1: audio-czerwony N )
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zasilanie/zolty : zasilanie/z6ity
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wytacznik rygla
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0: nie podtaczac

: wylacznik rygla
:wylacznik rygla

: nie podtaczaé
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0: nie podtaczac
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OPIS KAMERY

3) wprowadzi¢ numer uzytkownika od 01 do 40, ustyszymy 2 krétkie
dzwieki (uzytkownicy o nr. 31 do 40 maja mozliwos$¢ otwieraniadrzwi

Daszek na czas nieokreslony - drzwi zostang otwarte do momentu ponownego
LED wprowadzenia kodu)
4) wprowadzi¢ kod uzytkownika, ustyszymy 3 krétkie dzwieki
Kamera 5) powrécic do punktu 3 w przypadku wprowadzania wigkszejliczby
Glosnik uzytkownikéw lub nacisna¢ * dla zakonczenia programowania, po

nacisnigciu * ustyszymy 5 krotkich dzwiekéw
2. Usuwanie kodu uzytkownika
1) nacisna¢ *, ustyszymy 2 krétkie dzwigki
Mi 2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krotkie dzwieki,
ikrofon ; Lo
czerwona dioda zacznie migac
3) wprowadzi¢ numer uzytkownika od 01 do 40, ustyszymy 2 krétkie
dzwieki
4) nacisna¢ #, ustyszymy 3 krotkie dzwigki
5) powréci¢ do punktu 3 w przypadku usuwania wigkszej liczby
uzytkownikéw lub nacisna¢ * dla zakonczenia usuwania, po
nacis$nieciu * ustyszymy 5 krétkich dzwiekow
3. Programowanie czasu otwarcia zamka
Klawiatura 1) nacisna¢ *, ustyszymy 2 krotkie dzwigki

2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krotkie dzwieki,
DANE TECHNICZNE

Przycisk wywotania

Sruba mocujaca kamere

Szyld na nazwisko

Przepust na przewody
Dioda sygnalizujaca stan pracy szyfratora

w>O0 Q000 ® 00

czerwona dioda zacznie miga¢
3) wprowadzi¢ 00, ustyszymy 2 krétkie dzwieki
4) wprowadzi¢ wymagany czas otwarcia od 01 do 99s, ustyszymy 3

Zasilanie DC 12V krotkie dzwieki . "
5) nacisna¢ * dla zakonczenia programowania, ustyszymy 5 krotkich
Pobo6r mocy W czasie pracy 1,5W dzwiekow
; , 5 4.Zmiana kodu administratora (fabrycznie ustawiony kod
Kat widzenia kamery Okoto 70 administratora jest: 1234)
; 1) odtaczyé¢ zasilanie urzadzenia
Przetwornik 1/3CCD 2) nacisna¢ przycisk * i trzymajac wcisniety podtaczy¢ zasilanie
Minimalne oswietlenie 0,05 Lux urzadzenia, stacja bramowa wygeneruje dtugi ciagty dzwiek
3) kiedy dzwiek sie skonczy, prosze zwolnié¢ przycisk *,
Zakres temperatur pracy -25°C~+55C ustyszymy jeden krétki dzwiek i czerwona dioda zacznie migaé
4) wprowadzi¢ nowy kod administratora
IP 55 5. Otwierania drzwi za pomoca kodu
wprowadzi¢ 4 cyfrowy kod uzytkownika, zaswieci sig czerwona
Podswietlenie LED dioda, drzwi sg otwarte.

6. Reset (oprécz kodu administratora)
1) nacisna¢ *, ustyszymy 2 kroétkie dzwieki
2) wprowadzi¢ kod administratora, ustyszymy 3 krotkie dzwigki,
czerwona dioda zacznie migaé
3) nacisnac #, ustyszymy 2 krétkie dzwieki, dioda miga
4) nacisna¢ #, ustyszymy 2 krotkie dzwigki, dioda miga
5) nacisna¢ # kolejno 6 razy, 1 krotki dzwiek dioda miga

Programowanie stacji bramowej SAC50/SAC561

1. Programowanie kodu dostepu uzytkownika
1) nacisnac *, ustyszymy 2 krétkie dzwieki

2) wprowadzi¢ kod administratora(1234), ustyszymy 3 krétkie dzwieki,
czerwona dioda zacznie migac

6) nacisngc¢ #, ustyszymy 5 krétkich dzwiekéw dioda gasnie,
system zresetowany.



B MT320C-CK2 B MT337C-CK2
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Wymiary: 245x160x18mm Wymiary: 220x110x28mm

1: audio-czerwony
. dtaczenie 2: masa-niebieski
1: audio-czerwon po I
podiaczenie 2 masa-niebieskiy J2 J1 J3 kamery 1 3 z_asuam_e-zohy
kamery 1 3: zasilanie-zoty T 3 video-bialy
77T 7 podtaczenie 4: video-biaty )] [+ P Zas—; acza -czerwony
meEla — zasilacza T 5: + zasilacza -czerwony - - zasllacza-czarny

pen DC14,5V 6: - zasilacza-czarny podtaczenie Zworki:

—— Zworki: CN2 zasilacza - rodzai .
1133 / . . J2: rodzaj przewodu:

CN2 = J1:sygnat gonguw stacji bramowej: DC14,5v zwarta-koncentryczny(w systemie
@eeld ©6) (T2 zwarta—tjes\_ I wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
L1 1) Pow _rozwarta -nie ma . N podiaczenie w ostatnim monitorze)

. J3: podswietlenie w stacji bramowe;j: rozwarta -i
podtaczenie Zwarta-jest kamery 2 zwarta -inny . )
kamery 2 rozwartJa nie ma E J1: sygnat gongu w stacji bramowej:
- zwarta-jest
J2: rodzaj przewodu: rozwartJa -nie ma
zwarta-koncentryczny(w systemie J3: podéwietlenie w stacji bramowej:
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko zwarta-jest
ro;"wc;ttzmiirmym‘)”“orze) rozwarta -nie ma



B MT200B-CK2 MT200C-7CK2

Wymiary: 243x198x79mm

podtaczenie podtaczenie

-kam-e-ry 1 zasilacza
- pe14,sv =

CN1

CN2

J1
B

podtaczenie J3
kamery 2

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie-zotty

4: video-biaty

5: + zasilacza -czerwony
6: - zasilacza-czarny

Zworki:
J1: sygnat gongu w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny
: pod$wietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
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B MT210B-CK2 MT210C-7CK2

Wymiary: 220x110x28mm

podtaczenie
kamery 1
[=[+]
o podtaczenie
zasilacza

CN2
D@lEl@  pc1a,sv
————

podtaczenie
kamery 1

o [1TJ93 1192

audio-czerwony
masa-niebieski
zasilanie-zotty
video-biaty

+ zasilacza -czerwony
- zasilacza-czarny

aRLN2

Zworki:
J1: sygnat gongu w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
: podswietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny
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B MT350C-CK2

Wymiary: 220x110x25mm

podtaczenie
kamery 1

GPE0

CN1
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podtaczenie
zasilacza

CN2
DRlela Per+sv
C T T 1

podtaczenie
kamery 2

: audio-czerwony

: masa-niebieski

: zasilanie-zotty

: video-biaty

: + zasilacza -czerwony
: - zasilacza-czarny
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Zworki:
J2: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny
J1: sygnat gongu w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
J3: podswietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma

Bl MT300C-CK2

@®e e

Wymiary: 190x113x43mm

podtaczenie
kamery 1

CN1

podtaczenie
CN2
LleBlE
C T T 1

zasilacza
DC14,5V
podiaczenie
kamery 2

Rl
N
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audio-czerwony
masa-niebieski
zasilanie-zoity
video-biaty

+ zasilacza -czerwony
6: - zasilacza-czarny
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Zworki:
J2: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny
J1: sygnat gongu w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
J3: podséwietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma



B MT370C-CK2U MT370C-CK2
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Wymiary: 240x175x38mm

1: audio-czerwony

1 podtaczenie 2: masa-niebieski
LL1J3 kamery 2 3: zasilanie-zotty
(RS 4: video-biaty

[TJa2 5: + zasilacza -czerwony
[=[+] N

6: - zasilacza-czarny

odtaczenie CN1 Zworki:
pzasaillacza J3: podswietlenie w stacji bramowej:
DC14,5V [ R — zwarta-jest
podtaczenie rozwarta -nie ma
kamery 1 J1: sygnat gongu w stacji bramowe;:
zwarta-jest

rozwarta -nie ma
J2: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny

MT371C-CK2U MT371C-CK2
MT372C-CK2U MT372C-CK2
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Wymiary: 240x175x38mm

podtaczenie
o ';: kamery 2

1132 —
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podtaczenie CN1
zasilacza
DC14,5V I g -
podtaczenie
kamery 1

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie-zotty

4: video-biaty

5: + zasilacza -czerwony
6: - zasilacza-czarny

Zworki:
J3: podswietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
J1: sygnat gongu w stacji bramowe;j:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma
J2: rodzaj przewodu:
zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny
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Wymiary:

J3 podtaczenie
%J] kamery 2
[Ta2

A
=[+] G

podiaczenie N1
BEEd
C T T

zasilacza
DC14,5V

podtaczenie
kamery 1

240x175x38mm

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie-zotty

4: video-biaty

5: + zasilacza -czerwony

6: -

zasilacza-czarny

Zworki:

J3:

J

=

J2:

pods$wietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma

: sygnat gongu w stacji bramowej:

zwarta-jest

rozwarta -nie ma

rodzaj przewodu:

zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)

rozwarta -inny

MT670C-CK2

Wymiary: 241x161x23mm

podtaczenie
podtaczenie kamery 2
zasilacza

DC14,5V
= [1T]J3

[=[+] oNt
a2
LIl

PoOwW

podtaczenie
kamery 1

1: audio-czerwony

2: masa-niebieski

3: zasilanie-zotty

4: video-biaty

5: + zasilacza -czerwony
6: - zasilacza-czarny

Zworki:

J3: podswietlenie w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma

: sygnat gongu w stacji bramowej:
zwarta-jest
rozwarta -nie ma

J2: rodzaj przewodu:

zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko

J

=

w ostatnim monitorze)
rozwarta -inny



B MT360T-CK2 MT361T-CK2

B MT360C-CK2 MT361C-CK2
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1:

@ 2:

3:

4:

5:

podiaczenie 6:

J2 Ji J3 kamery 1

Wymiary: 160x120x42mm

Wymiary: 160x120x42mm

audio-czerwony
masa-niebieski
zasilanie-z6tty
video-biaty

+ zasilacza -czerwony
- zasilacza-czarny

Zworki:

:
CRIL
podtaczenie
N2 zasilacza

DC14,5V J

podtaczenie
kamery 2

=

J3:

: rodzaj przewodu:

zwarta-koncentryczny(w systemie
wielomonitorowym, zewrze¢ tylko
w ostatnim monitorze)

rozwarta -inny

: sygnat gongu w stacji bramowej:

zwarta-jest

rozwarta -nie ma

pods$wietlenie w stacji bramowej:

zwarta-jest

rozwarta -nie ma

B MT8T-CK2

podiaczenie podiaczenie poditaczenie

zasilacza kamery 1 kamery 2

DC14,5V ~ A
(ITTT] DREd el
L CN1 CN2

podtaczenie
stuchawki

audio-czerwony
masa-niebieski
zasilanie-z6tty
video-biaty

+ zasilacza -czerwony
6: - zasilacza-czarny

aRON



NR OPIS MONITORA

@ Mikrofon

@) [ Przycisk podgladu obrazu z kamery
@ - Przycisk otwierania zamka
® @ Przycisk rozmowy

® Ekran

@ Gtosnik

0 Regulacja gto$nosci

©) fed Regulacja jasnosci
Regulacja koloru

ay Ztgcze instalacji

@ ® Przycisk dzwieku z kamery
® Stuchawka

LED

Q Regulacja gtosnosci dzwonka

DANE TECHNICZNE

Zasilanie DC 14,5V
Pobér mocy W czasie pracy 7TW
Ekran 7’LCD/5,8"LCD/4”’LCD/4"CRT

Zakres temperatur pracy

-10°C~+55C

1. Nie montuj urzadzenia w miejscu narazonym na kurz, bezposrednie
promieniowanie stoneczne, wysokie temperatury lub duza wilgotnos¢

2. Nie uszczelniaj silikonem kamery

3. Nie montuj urzadzenia w miejscach narazonych na wibracje lub wstrzasy

1. Wybierz miejsce do instalacji monitora.
2. Zamocuj na $cianie uchwyt do montazu monitora
(optymalna wysoko$¢ umieszczenia monitora to 155-170cm).
3. Podtacz przewody kamery do monitora
4. Zamocuj monitor na uchwycie
5. Podtacz monitor do zasilania



Schemat potaczen

. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego
zestawu wideodomofonowego nalezy doktadnie zapoznaé¢
sie z ponizsza instrukcja obstugi. Nieprawidtowe
podtaczenie i spowodowane nim uszkodzenia nie sa objete
gwarancja.

. Przy podtaczaniu zasilacza do wideodomofonu nalezy
zwréci¢ szczego6lng uwage na prawidtowe podtaczenie
biegunéw zasilacza! Nieprawidtowe podtaczenie spowoduje
uszkodzenie wideodomofonu.

. Dla instalacji do 30m zastosowa¢ przewody o $rednicy
min. 0,50mm, powyzej 30m, min. 0,7mm.
Dla najlepszej jakosci obrazu w linii wideo prosze
zastosowac przewod koncentryczny 75 omow

. W przypadku zastosowania elektrozaczepu DC12V,
do 300mA, mozna do jego zasilania wykorzysta¢ zasilacz
wideodomofonu.

I I
i = i
4p
4p
4p 4p

Zasilacz
DC12v

Rygiel

Stacja
bramowa 1

Stacja
bramowa 2

Zasilacz
DC12v



SAC5C-CK/SAC25C-CK/SAC35C-CK/ISAC551C-CK SAC5C-CK/SAC25C-CK/SAC35C-CK/SAC551C-CK

2 kamery +1 monitor

1 kamera + 1 monitor
Zasilacz
[ X ]
Zasilacz
9000 o zasilacz
Kamera 1 DC14,5V [X)
J oy - -
L1 -Rygiel Zasilacz
biat Q DC14,5V
laty Of N - +
Zotty o |2 200004 (&
niebieski E z Kamera 1
=)
————— czerwony—— < e
- MRS
[XX) biaty 3 g
1
1 kamera + 2 monitory @ H czerwony |
[ XX)
. Zasilacz Monitor 1
Zasilacz o
N Zasilacz (X ] (XX H
DC14,5V
- Rygiel
2
Zasilacz
o o
000000 N |B DC14,5V ?? 'P'PJ‘ Kamera 2
{ Kamera 1 é g od
=)
< biaty
bialy ,(3 g i()’{ty —
Z6Hty g 2 niebieski——
niebieski <| IS czerwony———
czerwony <
T |
IXX) xXxXY
Monitor 1 Monitor 2
boed B9 boed [




SAC5C-CK/SAC25C-CK/SAC35C-CK/SAC551C-CK SAC50C-CK/SAC561C-CK

2 kamery + 2 monitory

1 kamera + 1 monitor

Zasilacz Zasilacz : zasilacz
DC14,5V Przycisk DC12V
%0 - 4 otwierania -+
[ X zamka (X ]
B
o| |© i
e e :
[ XXX J L o 2 , 5
Kamera 1 2|5 od 13
2 =5
o czarny 8=
(o]
biaty Q E brazowy EE
zolty - 2| |2 [y zasilacz
niebieski 3|5 9000sdesce DC14,5V
czerwony © I .
- - Kamera 1 (X3
[XY) (XX
Zasilacz - - . qQ
Monitor 1 Monitor 2 biaty NES
oo (XX ) ¢ (XXX > ¢ L niebieski—— <l IS
L czerwony—| <
] XX)
PPPPe® | Kamera 2 Monitor 1
oed R4
biaty
26ty —o
niebieski O
czerwony




SAC50C-CK/SAC561C-CK SAC50C-CK/SAC561C-CK

2 kamery + 1 monitor

zasilacz
1 kamera + 2 monitory e DC12V
-+
zamka (X ]
[ N ]

2 Zasilacz
Przycisk zasilacz g DC_14,5V
otwierania D_C12V ;8 °d
zamka .: czarny 3 g
brazow <
oo azowy 2 E
.= O
|| 22
Zasilacz e
g DC14,5V 900006066 0 N g
;§ °od Kamera 1 ElRE!
czarny 8g é
brazowy | 3 E alo Biaty
g 5 Py Zasilacz _zgﬂyk_
3 |2 DC14,5V niebieski
09000d00d0 3 g ) o
K 1 2 od - >
amera < zasilacz P Y)
o wieram DC12Vv
i otwieranie| -+ .
Eg’;g g & zamia od Monitor 1 | |
iebieski 3| |3 9006 X
niebieski 2l s AR L
czerwony
J T I << %
[XX) [XX 18
- N s E
Monitor 1 Monitor 2 czarny 25
[ -1 brazowy 2 e
o
boed [U| [fooed [ || s
|
> Dﬂﬂld.*‘.
Kamera 2
biaty —
26ty —
niebieski——
czerwony——



SAC50C-CK/SAC561C-CK
Obstuga

2 kamery + 2 monitory

zasilacz Gosé naciska przycisk wywotania na
D_C12V kamerze
(X}
. Zasilacz
z DC14,5V
13 P Na monitorze pojawi sie obraz osoby
:G ° odwiedzajacej i sygnat gongu,przycisnij
©g przycisk «f i komunikujesz sie z gosciem.
o
] gl a Q - s . . .
T N (@ Zasilacz Jesli nikt nie odbierze, monitor
e000tdosde g z DC14,5V automatycznie wytaczy sie po 1min.
Kamera 1 <2 °od
biaty d1Q
z6tty NEE
niebieski 3 g
czerwony. o | <l |2
0 - - Jesli chcesz otworzy¢ drzwi naciskasz
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Ttumaczenie deklaracji zgodnosci

Deklaracja zgodnosci

Wyprodukowano przez: COMPETITION CO.,LTD
11F, Xinhuai Building, Yuanlin Road, Jida, China

Oswiadcza sig, z e produkty:
Typ produktu: Videodomofonidomofon
model: MT 200C-CK2

MT 210C-CK2

MT 300C-CK2

MT 320C-CK2

MT 337C-CK2

MT 350C-CK2

MT 361C-CK2

MT 371C-CK2

MT 372C-CK2

MT 373C-CK2

MT 392C-CK2

MT 670C-CK2

MT 8T-CK2

MT 361T-CK2

MT 9T-K2

SAC5T-K2

SAC5C-CK

SAC25C-CK

SAC35C-CK

SAC50C-CK

SAC551C-CK

SAC561C-CK

SD5T

PSU5B

Spetniajg nastepujace normy

EN 55022:2006+A1:2007

EN 61000-3-2:2006

EN61000-3-3:2008

EN55024:1998+A2:2003

Opisany produkt jest zgodny z dyrektywa:
2004/108/EC

93/68/EEC

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaracji
Leona Feng, Manager

26-07-2010

QD

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczaca Zuzytych Elektrycznych
Elektronicznych Urzadzen(WEEE) zaktada zakaz pozbywania sie
starych urzgdzendomowego uzytku jako nieposortowanych smieci
komunalnych. Zuzyte urzagdzenia musza byc osobno zbierane i sortowane
w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia
pewnych komponentéw i materiatéw, pozwala to ograniczyé
zanieczyszczenie srodowiska i pozytywnie wptywa na ludzkie zdrowie.
Przekreslony symbol ,kosza” umieszczony na produkcie przypomina
klientowi o obowigzku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni
kontaktowac sie z wtadzami lokalnymi lub sprzedawca w celu uzyskania
informacji dotyczacych postepowania z ich zuzytymi urzadzeniami
elektrycznymii elektronicznymi.



KARTA GWARANCYJNA

1. Firma Wena z siedziba w Warszawie, udziela gwarancji na produkt na okres 12

miesigcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i

dokumencie zakupu. Data sprzedazy:..........ccceeee et Pieczgé Sprzedawcy i podpisi......ccceveeiiiiiiinnnnn.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane beztpatnie w

ciagu 21 dni roboczych od daty przyjecia produktu do punktu przyjmowania

reklamacji Rejestracja napraw
3. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produkt na nowy, jezeli: Podpis
® wokresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal Data naprawy Zakres naprawy

. . pracownika serwisu
wykazuje usterki;

® postwierdzeniu, ze wystapita usterka niemozliwa do usunigcia. Przy wymianie
produktu na nowy potraca sig rownowarto$¢ brakujacych lub uszkodzonych
przez Uzytkownika elementow(tak ze opakowania)i koszt ich wymiany

4. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wlasny koszt do punktu serwisowego

5. Gwarancja nie obejmuje obnizania sig jakosci urzadzenia spowodowanego

normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkow:

® niewlasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;

® uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach
(nadmierna wilgotno$¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie
itp.),odmiennych warunkow konserwacji i eksplotacji zamieszczonych w
instrukcji obstugi produktu;

® uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;

® uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewngtrznych np. przepigcia w sieci
elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powodz, pozar;

® uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzadzenia,

niewlasciwego przechowywania urzadzenia lub napraw wykonanych przez

osoby nieupowaznione;

uszkodzenie powstate na skutek podtaczenia niewtasciwego napigcia.

. Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:

zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;

podtaczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta

produktu;

® przerobek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza
punktem serwisu Wena;

® Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;

7. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang data sprzedazy potwierdzonymi

pieczecia i podpisem sprzedawcy.

8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejsza Karta

Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.

9. Punkt przyjmowania reklamacji:

Firma Handlowa Wena

al. Prymasa Tysiaclecia 66

01-424Warszawa

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: wena@wena.biz
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