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Cennik obowigzujacy od 20 wrzesnia 2010.
Cennik z dniem wydania zastepuje 1 uniewaznia poprzednie wydanie cennika z dnia 01-02-2010 i obowiazuje
do dnia wejscia w zycie nastepnego wydania. Podane kwoty sa cenami detalicznymi netto.

STATUS: © nowos¢ O promocja

PRODUKT OPIS STATUS

CENTRALE ALARMOWE

INTEGRA - piyty gidwne
INTEGRA Plyta gldédwna centrali alarmowej od 4 do 24 wejsé i wyjsé 259,00
INTEGRA Piyta gidwna centrali alarmowej od 8 do 32 wejs¢ i wyjsc 339,00
INTEGRA Plyta gldédwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejsé i wyjsé 489,00
INTEGRA Ptyta gidéwna centrali alarmowej od 16 do 128 wejsé 1 wyjsc 549,00
INTEGRA Piyta gtdéwna centrali alarmowej od 8 do 128 wejéé¢ i wyjéé z wbudowanym 1100,00

modutem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX; obudowa OPU-3 P
(bez transformatora), w komplecie 2 szt. anten ANT-OBU-Q i ANT-868,

INTEGRA - urzadzenia na szyne manipulatoréw

INT-KSG-WB Manipulator sensoryczny

INT-KLCDR-GR Manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych (typ I; zielone
podéwietlenie)

INT-KLCDR-BL Manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych (typ I; niebieskie
podswietlenie)

INT-KLCD-GR Manipulator LCD I; zielone pods$wietlenie)

INT-KLCD-BL Manipulator LCD I; niebieskie podswietlenie)

INT-KLCDL-GR Manipulator LCD L; zielone podéwietlenie)

INT-KLCDL-BL Manipulator LCD L; niebieskie podséwietlenie)

INT-KLCDS-GR Manipulator LCD S; zielone podéwietlenie)

INT-KLCDS-BL Manipulator LCD S; niebieskie podéwietlenie)

INT-KLCDK-GR Manipulator LCD K; zielone podéwietlenie)

ETHM-1 Modut do obstugi central alarmowych INTEGRA poprzez sie¢ Ethernet

CA-64 PTSA Modut tablicy synoptycznej

INT-RS Konwerter danych

INTEGRA - urzadzenia na szyne ekspanderdéw
INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zblizZeniowych (szara obudowa,
niebieskie podéwietlenie klawiszy)
INT-S-GR Klawiatura strefowa (typ I; zielone podéwietlenie)
INT-S-BL Klawiatura strefowa (typ I; niebieskie podéwietlenie)
INT-SK-GR Klawiatura strefowa (typ K; zielone podéwietlenie)
INT-CR Modui sterowania strefami
CA-64 E Ekspander 8 wejsé
CA-64 EPS Ekspander
CA-64 0-0OC Ekspander
CA-64 O-R Ekspander wyjé¢é przekaznikowych

8 wejs¢ z zasilaczem 1,2 A / 12 V DC
8
8
CA-64 O-ROC Ekspander 8 wyjsé (4 OC + 4 przekaznikowe)
8
8
8
8

wyjsé OC

CA-64 OPS-0OC Ekspander 8 wyjs$¢é OC z zasilaczem 2,2 A / 12 V DC

CA-64 OPS-ROC  Ekspander 8 wyjéé (4 OC + 4 przekaznikowe) z zasilaczem 2,2A / 12V DC

CA-64 OPS-R Ekspander wyj$¢é przekaznikowych z zasilaczem 2,2 A / 12 V DC

CA-64 PP Ekspander wejscé+8 wyjsé z zasilaczem 2,2 A / 12V DC (podcentrala)

INT-ORS Ekspander wyj$¢ na szyne DIN (35mm) do rozdzielnic elektrycznych

INT-IORS Ekspander wejs$é 1 wyjs¢ na szyne DIN (35mm) do rozdzielnic elektrycznych

INT-RX Ekspander obsiugi pilotdédw pracujacych na czest. 433 MHz (P-2, P-4, T-2,
T-4)

CA-64 sSM Ekspander syntezeréw mowy (16 kanatowy)

VMG-16 Generator komunikatéw gtosowych (maks 16) z wyjsciem gtoénikowym 8 Q

CA-64 ADR Ekspander wej$¢ adresowalnych z zasilaczem 2,2 A / 12 V DC

CA-64 ADR-MOD  vodul wejécia adresowalnego do CA-64 ADR

Satel, Schuberta 79, 80-172 Gdansk, Polska, tel.: (+48 58) 320 94 00, S : 8 ! 94 01, l@satel.pl, www.satel.pl
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VERSA

VERSA 5 Piyta gidéwna centrali alarmowej - 5 wejsé, 4 wyjscia (maks. 30 wejse, 12
wyjscé)

VERSA 5-KLED Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: plyta gidéwna VERSA 5, manipulator
VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA 5-KLCD Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: pilyta gidéwna VERSA 5, manipulator
VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA 10 Piyta gidéwna centrali alarmowej - 10 wejsé, 4 wyjscia (maks. 30 wejse, 12
wyjscé)

VERSA 10-KLED Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: pityta gidédwna VERSA 10, manipulator
VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA 10-KLCD Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: piyta gtdédwna VERSA 10, manipulator
VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA 15 Ptyta gidéwna centrali alarmowej - 15 wejs$é¢, 4 wyjscia (maks. 30 wejs¢, 12
wyjsc)

VERSA 15-KLED Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: plyta gidédwna VERSA 15, manipulator
VERSA-LED-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA 15-KLCD Centrala alarmowa VERSA, w komplecie: plyta gidédwna VERSA 15, manipulator
VERSA-LCD-GR, obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

VERSA-LCD-GR Manipulator LCD (typ V; zielone podéwietlenie)

VERSA-LED-GR Manipulator LED (typ V; zielone podéwietlenie)

MODUZY ALARMOWE
Modul alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS, obsituga pilotdédw 433 MHz, antena
i zasilaczem w obudowie OPU-4 P (transformator sprzedawany oddzielnie)

CA-10

Piyta gidéwna centrali alarmowej CA-10
Manipulator LCD (typ K; zielone pods$wietlenie)
Manipulator LCD L; zielone pods$wietlenie)
Manipulator LCD L; niebieskie podéwietlenie)
Manipulator LCD S; zielone podswietlenie)
Manipulator LCD S; niebieskie podswietlenie)
Manipulator LED K; zielone podéwietlenie)
Manipulator LED S; zielone podswietlenie)
Ekspander 2+6 wejs¢é do CA-10

CA-6

Piyta gidéwna centrali alarmowej CA-6
Manipulator LED (typ K; zielone podswietlenie)
Manipulator LED (typ S; zielone podswietlenie)

CA-5
P Ptyta gtéwna centrali alarmowej CA-5
KLCD-L Manipulator LCD (typ L; zielone podéwietlenie)
BLUE-L Manipulator LCD (typ L; niebieskie podswietlenie)
KLCD-S Manipulator LCD (typ S; zielone podséwietlenie)
BLUE-S Manipulator LCD (typ S; niebieskie podéwietlenie)
KLED-S Manipulator LED (typ S; zielone podswietlenie)
KPL-LED-S Komplet: ptyta gidéwna CA-5 P + manip. CA-5 KLED-S, bez obudowy
KPL-LCD Komplet: piyta giéwna CA-5 P + manip. CA-5 KLCD-S, bez obudowy

88888888

CA-4vl
Piyta gildéwna centrali alarmowej CA-4vl
Manipulator LED (typ K; zielone podswietlenie)

CZUJKI
ACTIVA-2 Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-2 BR Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-3 Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-3 BR Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-4 Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-4 BR Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-5 Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-5 BR Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-6 Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-6 BR Aktywna bariera podczerwieni
ACTIVA-7 Aktywna bariera podczerwieni

wiazki, diugos$é listew srebrna
wiazki, diugosé listew
wigazki, diugos$é listew
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brazowa
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ACTIVA-7 BR Aktywna bariera podczerwieni - 7 wiazek, dilugo$é listew 184 cm (brazowa)

ACTIVA-8 Aktywna bariera podczerwieni - 8 wiazek, diugos$é listew 210 cm (srebrna)

ACTIVA-8 BR Aktywna bariera podczerwieni - 8 wiazek, diugos¢ listew 210 cm (brazowa)

AMBER Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwdéjny pyroelement) - do nabycia
tylko w opakowaniu zbiorczym: 20-PACK AMBER

AQUA PLUS Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwdjny pyroelement)

AQUA PET Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta o masie do 15kg

AQUA LUNA Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcja oswietlenia

AQUA PRO Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (poczwdrny pyroelement)

AQUA RING Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa (podwdjny pyroelement)

AQUA S Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, zasilanie 24 V AC/DC

AQUA RING S Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni sufitowa, zasilanie 24 V AC/DC

GRAPHITE Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwdjny pyroelement)

GRAPHITE PET Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta o masie do 15 kg

IVORY Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z optyka lustrzana

SILVER Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwdéjny pyroel. + mikrofala + antymasking
MW)

COBALT Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwéjny pyroelement + mikrofala)

COBALT Cyfrowa dualna czujka ruchu (podwéjny pyroel. + mikrofala + antymasking
MW)

COBALT Cyfrowa dualna czujka ruchu (poczwdrny pyroel. + mikrofala + antymasking
MW)

10-PACK AQUA PLUS 10 czujek AQUA Plus w cenie
20-PACK AMBER 20 czujek AMBER
30-PACK GRAPHITE 30 czujek GRAPHITE + INTEGRA 32

Kontaktron boczny (biaty)

Kontaktron boczny (brazowy)

Kontaktron czolowy (bialy)

Kontaktron czotowy (brazowy)

Kontaktron czotowy (obudowa metalowa)

Kontaktron boczny z obwodem sabotazowym (biaty)
Kontaktron boczny z obwodem sabotazowym (brazowy)
Kontaktron czolowy z obwodem sabotazowym (biaty)
Kontaktron czoiowy z obwodem sabotazowym (brazowy)

Kontaktron czoiowy z obwodem sabotazowym (obudowa metalowa)
Kontaktron boczny ze stykiem sabotazowym (biaty)
Kontaktron boczny ze stykiem sabotazowym (brazowy)

(
(
(
(

Kontaktron boczny z 2 rezystorami 1,1 kQ w konfiguracji 2EOL/NC (biaty)
Kontaktron boczny z 2 rezystorami 1,1 kQ w konfiguracji 2EOL/NC
(brazowy)

Kontaktron czotowy z 2 rezystorami 1,1 kQ w konfiguracji 2EOL/NC (biaty)
Kontaktron czolowy z 2 rezystorami 1,1 kQ w konfiguracji 2EOL/NC
(brazowy)

Kontaktron czoiowy z 2 rezystorami 1,1 kQ w konfig. 2EOL/NC (obudowa
metal.)

1
NN

K-1
K-1
K-2
K-2
K-3
s-1
s-1
S-2
s-2
s-3
S-4
S-4
K-1
K-1
K

K

Przycisk napadowy kontaktronowy z pamiecia mechaniczng
Cyfrowa czujka zbicia szkla - mikrofonowa

Czujka wibracyjna i magnetyczna (biata)

Czujka wibracyjna i magnetyczna (brazowa)

Czujka zalania woda

Czujka gazu ziemnego (metanu)

Czujka gazu LPG (propan-butanu)

Czujka czadu (tlenku wegla)

Czujka gazu usypiajacego (opardw chloroformu)

SYGNALIZATORY

SPW-100 Sygnalizator wewnetrzny akustyczny (obudowa biata; przetw. PIEZO)

SPW-210 R Sygnalizator wewnetrzny akustyczny (obudowa PC; podstawa czerwona;
przetw. PIEZO)

SPW-210 BL Sygnalizator wewnetrzny akustyczny (obudowa PC; podstawa niebieska;
przetw. PIEZO)

SPW-210 O Sygnalizator wewnetrzny akustyczny (obudowa PC; podstawa pomaranczowa;
przetw. PIEZO)

SPW-220 R Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC; $wiatto
czerwone; przetw. PIEZO)
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SPW-220
SPW-220
SPW-250
SPW-250
SPW-250

SOW-300
SOW-300
SOW-300
SD-3001

SD-3001
SD-3001 O
SP-500 R
SP-500 BL
SP-500 O
SPL-2010
SPL-2010
SPL-2010 O
SPL-2030 R
SPL-2030 BL
SPL-2030 O
SPLzZ-1011 R
SPLZ-1011 BL
SPLZ-1011 O
SP-4001 R
SP-4001 BL
SP-4001 O
SP-4002 R
SP-4002
SP-4002
SP-4003
SP-4003
SP-4003
SP-4006 R
SP-4006 BL
SP-4006 O
SPL-5010 R
SPL-5010 BL

SPL-5010 O

OPIS

Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny
niebieskie; przetw PIEZO)

Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny
pomaranczowe; PIEZO)

Sygnalizator wewnetrzny akustyczny z bateria
czerwona, PIEZO)

Sygnalizator wewnetrzny akustyczny z baterig
niebieska, PIEZO)

Sygnalizator wewnetrzny akustyczny z bateria
pomaranczowa, PIEZO)

Sygnalizator wewnetrzny optyczny (diody LED,
Sygnalizator wewnetrzny optyczny (diody LED,

Sygnalizator wewnetrzny optyczny (diody LED,
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo czerwone; przetwornik dynamiczny)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; przetwornik dynamiczny)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo pomaranczowe; przetwornik dynamiczny
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto czerwone; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo pomaranczowe; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto czerwone, przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie, przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo pomaranczowe, przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto czerwone; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo pomaranczowe; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo czerwone; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw.
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo niebieskie; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Sdwiatlo pomaranczowe; ak. 6 V / 1,3 Ah; prze
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto czerwone; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto pomaranczowe; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo czerwone; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw.
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo pomaranczowe; ak. 6 V / 1,3 Ah; prze
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
S$wiatto czerwone; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto niebieskie; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto pomaranczowe; przetw. PIEZO)
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo czerwone; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw.
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatlo niebieskie; ak. 6 V / 1,3 Ah; przetw
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
Swiatto pomaranczowe; ak. 6 V / 1,3 Ah; prze
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
czerwone; przetw. PIEZO)

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
niebieskie; przetw. PIEZO)

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
pomaranczowe; przetw. PIEZO)
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SPL-5020 R Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (obud. z PC; $wiatlo
czerwone; przetw. PIEZO; mozliwo$¢ podi. akum. AKU-12/0,8 (12 VvV / 0,8 Ah)

SPL-5020 BL Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (obud. z PC; $Swiatilo
niebieskie; przetw. PIEZO; mozliwo$é podt. akum. AKU-12/0,8 (12 v / 0,8
Ah)

SPL-5020 O Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (obud. z PC; $wiatlo
pomaranczowe; przetw. PIEZO; mozliwo$¢é podi. akum. AKU-12/0,8 (12 v / 0,8
Ah)

ZASILACZE BUFOROWE
APS-15 Zasilacz buforowy (1,5 A / 12 V DC + obudowa na akum. 7,2 Ah)
APS-15 BO Zasilacz buforowy (1,5 A / 12 V DC)
APS-30 Zasilacz buforowy (3,0 A / 12 V DC + obudowa na akum. 17 Ah)
APS-30 BO Zasilacz buforowy (3,0 A / 12 V DC)
APS-524 Zasilacz buforowy, impulsowy 5 A / 24 V DC (obud. z miejscem na 2
akumulatory 17 Ah / 12 V w polaczeniu szeregowym)
APS-1012 Zasilacz buforowy, impulsowy 10 A / 12 V DC (obudowa z miejscem na
2 akumulatory 17 Ah / 12 V w polaczeniu rdéwnolegitym)

DWUKIERUNKOWY BEZPRZEWODOWY SYSTEM ABAX
ACU-100 Kontroler systemu bezprzewodowego 299,00
ACX-100 Modul rozszerzeh wejsé i wyjsé do ACU-100 98,00
ACX-200 Ekspander wejs$¢é i wyjs$¢ przewodowych 149,00
ACX-201 Ekspander wejs$é i wyjs$é przewodowych z zasilaczem 1,2 A / 12 V DC 199,00
AFD-100 Bezprzewodowa czujka zalania woda 149,00
AGD-100 Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (bialta) 179,00
AGD-100 BR Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (brazowa) 179,00
AMD-100 Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biata) 129,00
AMD-100 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna (brazowa) 129,00
AMD-101 Dwukanalowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (biata) 159,00
AMD-101 BR Dwukanalowa bezprzewodowa czujka magnetyczna (brazowa) 159,00
AMD-102 Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsciem roletowym (biata) 159,00
AMD-102 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejsSciem roletowym (brazowa) 159,00
APD-100 Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni 179,00
APMD-150 Bezprzewodowa dualna czujka ruchu 239,00
APT-100 Pilot dwukierunkowy 129,00
ARD-100 Bezprzewodowa czujka przemieszczenia 149,00
ARF-100 Tester poziomu sygnalu radiowego 109,00
ASD-100 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepta 179,00
ASP-105 R Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (éwiatlo 249,00
czerwone, przetw. PIEZO)
ASP-105 BL Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (Swiatlo 249,00
niebieskie, przetw. PIEZO)
ASP-105 O Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (éwiatlo 249,00
pomaranczowe, przetw. PIEZO)
ASP-205 R Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacja optyczna i 192,00
akustyczna ($wiatto czerwone, przetw. PIEZO)
ASP-205 BL Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacja optyczna i 192,00
akustyczna ($wiatlo niebieskie, przetw. PIEZO)
o Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacja optyczna i 192,00
akustyczna (Swiatlo pomaranczowe, przetw. PIEZO)
ASW-100 E Sterownik bezprzewodowy 230 V AC z gniazdem typu E (EURO) 149,00
ASW-100 F Sterownik bezprzewodowy 230 V AC z gniazdem typu F (SCHUKO) 149,00
AVD-100 Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (biata) 179,00
AVD-100 BR Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna (brazowa) 179,00

ASP-205

MONITORING

STAM-IRS Samodzielny system stacji monitoringu z wbudowanym mikro serwerem & 12900,00

STAM-1 BT Karta podstawowa telefoniczna STAM-1 P + program STAM-1 (DOS) 3140,00

STAM-2 BT Karta podstawowa telefoniczna STAM-1 P + prog. STAM-2 (WIN) + klucz 4500,00
sprzetowy

STAM-2 BE Karta podstawowa Ethernetowa STAM-1 PE + prog. STAM-2 (WIN) + klucz 4500,00
sprzet.

STAM-1 Program stacji monitorujacej STAM-1 (DOS, Jjedno stanowisko) 1590,00

STAM-2 Program stacji monitorujacej STAM-2 (WIN) + klucz sprzetowy (umozliwia 1360,00
prace na 3 stanowiskach)

STAM-2 Rozszerzenie STAM-2 do 10 stanowisk 1360,00

STAM-1 Karta rozszerzajaca wejéciowa, telefoniczna 1550,00

STAM-1 Karta rozszerzajaca wejsciowa, Ethernetowa 1550,00

Satel, Schuberta 79, 80-172 Gdansk, Polska, tel.: (+48 58) 320 94 00, faks: 58) 20 94 01, e-mail: satel@satel.pl, www.satel.pl
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STAM-1 K Karta rozszerzajaca wejéciowa, tel kohcowa (do podi. tablicy STAM-1 PTSA) 1550,00

STAM-1 PTSA Modul tablicy synoptycznej (podtaczany do STAM-1 K) 625,00

SMET-256 Konwerter Ethernet - telefon dla telefonicznej stacji monitorujace] 1990,00

VIVER Modut wizualnej weryfikacji alarmu 490,00

ETHM-2 Uniwersalny modu}l Ethernetowy (symulacja linii telefonicznej, 8 wejs¢, 4 429,00
wyjsécia)

GPRS-T1 Konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS (dla central z wbudowanym 300,00
analogowym dialerem telefonicznym) w obudowie OPU-2 A, bez anteny

GPRS-T2 Modut monitoringu GPRS/SMS (5 wejsé, 1 wyjscie przekaznikowe, wejscie 300,00
kontroli obecnos$ci napiecia AC) w obudowie OPU-2 A, bez anteny

POWIADAMIANIE
MODU% ISDN Modut do podiaczenia telefonicznych urzadzen analogowych PTSN do sieci
ISDN (w obudowie)
DT-1 Dialer telefoniczny

MODEMY
Modem analogowy zewnetrzny, 56 kb/s (do podtaczenia do komputera)
Modem analogowy zewnetrzny, 56 kb/s (do podi. do centr. alarm. INTEGRA)
Modem analogowy bez obudowy, 56 kb/s (do podi. do centr. alarm. INTEGRA)

STEROWNIKI RADIOWE
Sterownik radiowy l-kanailowy dwoma pilotami . 40 pilotdw)
Sterownik radiowy 2-kanalowy dwoma pilotami . 340 pilotdw)
Sterownik radiowy 4-kanatowy jednym pilotem . 340 pilotdw)
Sterownik radiowy l-kanalowy dwoma pilotami . 16 pilotdw)
Sterownik radiowy 2-kanatowy dwoma pilotami . 16 pilotédw)
Sterownik radiowy 4-kanalowy dwoma pilotami . 340 pilotdw)

DZIELNIKI EKRANU
Sv-100 C Dzielnik ekranu kolorowy
SvV-100 BW Dzielnik ekranu czarno-biaty
Sv-101 BW Dzielnik ekranu czarno-bialy bez menu ekranowego (OSD)

OBUDOWY

OMI-1 Obudowa met. z transformatorem 230 V / 18 V AC, 20 VA speiniajaca
wymagania CLC/TS 50131-3 (zastosowanie: INTEGRA 24, CA-64 EPS)

OMI-2 Obudowa met. z transformatorem 230 V / 18 V AC, 40 VA speilniajaca
wymagania CLC/TS 50131-3 (zastosowanie: INTEGRA 24/32, CA-64 EPS,
OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)

OMI-3 Obudowa met. z transformatorem 230 V / 20 V AC, 50 VA speilniajaca
wymagania CLC/TS 50131-3 (zastosowanie: centrale z serii INTEGRA,
CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)

OBU-M-LED Obudowa metalowa manipulatora LED, typ K

OBU-M-LED-S Obudowa metalowa manipulatora LED, typ S

OBU-M-LCD Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy I, L, K

OBU-M-LCD-S Obudowa metalowa manipulatora LCD, typ S

OPU-1 A Obudowa uniwersalna z ABS (ETHM-1, CA-64 E, CA-64 SM, CA-64 O, CA-64 SR,
CA-64 DR, CA-10 E, MP-1, GSM LT-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG)

OPU-2 A Obudowa uniwersalna z ABS (GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2)

OPU-3 P Obudowa uniwersalna z polistyrenu z miejscem na transformator
i akumulator 17 Ah (INTEGRA, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem,
ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

OPU-4 P Obudowa uniwersalna z polistyrenu, natynkowa z miejscem na transformator
i akumulator 7 Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-
2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS,
MICRA)

OPU-4 PW Obudowa uniwersalna z polistyrenu, wtynkowa z miejscem na transformator
i akumulator 7 Ah (VERSA, INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 32, INTEGRA 24, ETHM-
2, CA-10, CA-6, CA-5, ekspandery z zasilaczem, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

Satel, Schuberta 79 0 , Polska, tel.: £ 3 94 00, 8 58) 3 94 01, e-mail l@satel.pl, www.satel.pl
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ACCO-KP
ACCO-KP-PS
ACCO-KPWG

ACCO-KPWG-PS
ACCO-KLCDR-BG
ACCO-KLCDR-BW
ACCO-SCR-BG

ACCO-USB
ACCO-USB-C2Z

INT-SZ-GR
INT-SZ-BL
INT-SZK-GR
CA-64 SR
CA-64 DR
CZ-DALLAS
PAS-DALLAS

KT-STD-1
KT-STD-2
BR-STD-1
BR-STD-2
OP-KT-1
OP-KT-2
LOGOBAND-A
CZ-EMM POD

TESTER INDIGO
LR

VB

EWA

ACTIVA-K
ACTIVA-D
BRACKET-A

BRACKET-B
DG-TEST-1

DG-TEST-2

Schuberta

OPIS

KONTROLA DOSTEPU
KONTROLA DOSTEPU - system
Modut kontrolera przejscia w
Modut kontrolera przejscia z
Modutl kontrolera przejscia z
WIEGAND26, w obudowie OPU-1 A
Modut kontrolera przejscia z obsltuga czytnikdéw kart w standardzie
WIEGAND26, z zasilaczem 1.2 A / 12 V DC (bez obudowy)

Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliz., niebieskie pods$wietlenie,
obudowa

Manipulator LCD z czytnikiem kart zbliz.,
obudowa

Zewnetrzna klawiatura z czytnikiem kart zblizZzeniowych
niebieskie podéwietlenie klawiszy)

Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO

Czytnik kart zbliZeniowych do konwertera ACCO-USB

ACCO
obudowie OPU-1 A

zasilaczem 1,2 A / 12 V DC (bez obudowy)
obstuga czytnikéw kart w standardzie

szara

niebieskie podéwietlenie, biala

(szara obudowa,

KONTROLA DOSTEPU - centrala alarmowa INTEGRA
Klawiatura typu zamek (typ I;
Klawiatura typu zamek (typ I; niebieskie podswietlenie)
Klawiatura typu zamek (typ K; zielone podéwietlenie)
Ekspander czytnikdéw kart zblizeniowych

Ekspander czytnikdédw pastylek DALLAS

Czytnik pastylek DALLAS

Pastylka DALLAS

zielone podséwietlenie)

KONTROLA DOSTEPU - czytniki kart zblizeniowych i brelokéw

(ACCO i INTEGRA)

Czytnik kart zblizZeniowych (szeroki, bialy) wspdipracujacy z CA-64 SR

i modutami kontroli przejscia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS
Czytnik kart zblizeniowych (typ I-waski, biaty) wspdipracujacy z CA-64 SR
i modutami kontroli przejsécia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS
Zewnetrzny czytnik kart zblizZeniowych (szary) wspdipracujacy z CA-64 SR

i modutami kontroli przejscia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS ACCO-KPWG-PS
Zewnetrzny czytnik kart zblizZeniowych z przyciskiem (szary)wspdipracujacy
z CA-64 SR 1 modutami kontroli przejsécia ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS

i ACCO-KPWG-PS

AKCESORIA

AKCESORIA - kontrola dostepu
Karta zblizeniowa standardowa (0,8 mm), biata
Karta zblizeniowa, gruba (2mm), biata (125kHz)
Brelok z funkcja karty zbliZeniowej (125 kHz),
(125 kHz), wzdr 2
Oprawa plastikowa do karty zblizZzeniowej KT-STD-1
Oprawa plastikowa do karty zbliZeniowej KT-STD-2
Tadma na szyje z zaczepem (smycz ACCO)
Podktadka dystansowa do czytnika CZ-EMM

(125kHz)

wzbr 1
Brelok z funkcja karty zblizZzeniowej

(6 mm)

AKCESORIA - INTEGRA i ACCO
Konwerter $wiatlowodowy danych

AKCESORIA - czujki
Tester czujek zbicia szkia

(bez baterii)

dalekiego zasiegu LR do czujek PIR

kurtyna pionowa VB do czujek PIR

Soczewka extra szerokokatna EWA do czujek PIR

Naktadka katowa ze stykiem sabotazowym, do barier ACTIVA
Dystans do ACTIVA-K (4 szt.)

Uchwyt sufitowo-$cienny do czujek ruchu PIR i1 DUALNYCH
czujek sufitowych)

Uchwyt sufitowo-$cienny z kanalem na kabel do czujek ruchu PIR i DUALNYCH
(oprécz typowych czujek sufitowych)
Zestaw do test. czujek gazu: DG-1 ME,
zbiorcze)

Soczewka
Soczewka

(4 szt.)

(oprbcz typowych

DG-1 LPG, DG-1 TCM (5 szt. opak.

Zestaw do test. czujki gazu DG-1 CO (5 szt. w opak. zbiorczym)
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SPL-TO

ISDN-SEP
SM-2

ANT-868
ANT-OBU-Q
ANT-OBU-S
ANT-900/1800

SZW-02
MST-1
ZB-1
ZB-2

USB/RS232
DB9F/RJ-KPL

DBY9FC/RJ-KPL

PIN5/PINS

PIN5/RJ-TTL
RJ/PIN5

RJ/PIN5-LCD
RJ/PIN3
MP-1

MZ-1
MzZ-1
MZ-2
MZ-2
MZ-3
MZ-3
MZ-1 CT
MZ-2 CT
MZ-3 CT
AKU-12/0,8
CR123A

Schuberta

cennik/strona

OPIS STATUS

AKCESORIA - sygnalizatory
Optyczny czujnik sabotazowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatordéw z obudowg
typu SPL)

AKCESORIA - powiadamianie

Separator do wspdipracy z MODULEM ISDN

Syntezer mowy SM-2 (wspdipracuje z: INTEGRA, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA)
Antena stosowana do moduidw bezprzewodowych ABAX

Antena na obudowe czterozakresowa

Antena na obudowe do PT GSM

Antena dwuzakresowa z magnesem do PT GSM

AKCESORIA - sterowniki radiowe

Pilot dwukanatowy do sterownikdédw radiowych
Pilot czterokanalowy do sterownikdéw radiowych
Pilot jednokanalowy do sterownikdéw radiowych
Pilot dwukanalowy do sterownikdédw radiowych
Pilot czterokanalowy do sterownikdéw radiowych

AKCESORIA - obudowy
Transformator 230 V / 18 V AC, 40 VA, do obudowy OPU-3 P i OPU-3 PE
Transformator 230 V / 20 V AC, 60 VA, do obudowy OPU-3 P i OPU-3 PE

AKCESORIA - rdézne

Szyfrator wewnetrzny (mono/bistabilny, wyjscie NC/NO 2 A)

Modut sterowania telefonicznego DTMF do CA-6 i CA-10

Modut zabezpieczajacy akumulator przed rozitadowaniem

Modutl zabezpieczajacy wyjécie zasilacza pradu statego przed przeciazeniem
(do zastosowania w: CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)

Konwerter portu USB na port RS-232 (zlacze DB-9M - meskie, kabel 1,4 m)
Komplet kabli do programowania urzadzen z portem RS-232 (z gniazdem PINS

i RJ): INTEGRA, CA-10, GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, ACU-100, VIVER, ETHM-2
Komplet kabli do programowania urzadzen z portem RS-232 TTL (z gniazdem
PIN3 i RJ): CA-5, CA-6, RX-2K, RX-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS, ACTIVA,
GPRS-T1, GPRS-T2, VERSA, ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS

Kabel do potaczenia portdéw RS centrali i modutu, posiadajacych gniazdo
PIN5 (INTEGRA, CA-64 / Modem MDM56 BO, moduiy GSM, ISDN, ETHM-1)

Kabel do podiaczenia moduitu ETHM-1 do central VERSA ()
Kabel do potaczenia portdéw RS: centrali INTEGRA posiadajacej gniazdo RJ i
modutu posiadajacego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduty GSM, ISDN,
ETHM-1)

Przejs$cidéwka do kabla DBY9F/RJ na standard PIN-5

Przejs$cidéwka do kabla DBO9FC/RJ na standard PIN-3

Modut przekaznikédw wyjsciowych (zastosowanie: CA-5, CA-6, CA-10, CA-64,
INTEGRA, GSM-4, ETHM-2, VERSA)

Modut 6 zaciskéw montazowych (1,5x2,5 mm
Modut 6 zaciskéw montazowych (2,5x2,5 mm
Modut 18 zaciskdéw montazowych (1,5x2,5
Modut 18 zaciskdéw montazowych (2,5x2,5
Modut 38 zaciskdéw montazowych (1,5x2,5
Modut 38 zaciskdéw montazowych (2,5x2,5
Modut 5 par zaciskdédw typu Krone w obudowie
Modut 11 par zaciskdédw typu Krone w obudowie
Modut 39 par zaciskdédw typu Krone w obudowie
Akumulator 12 vV / 0,8 Ah do sygnalizatora SPL-5020
Bateria litowa 3 V do czujek bezprzewodowych

w obudowie z ABS
w obudowie z ABS

obudowie ABS
ABS
ABS
ABS

obudowie
obudowie

Z
Z
Z
Z

obudowie
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