INSTRUCTIONS
OJ Microline® Type ETR2

57653 06/08
installed by qualified electricians. Electrical must not exceed 10 ohm). The ETF cable can
installation must be performed in accordance be up to approx. 50 m in length. Sensor cables
with applicable local regulations. must be installed in accordance with current
regulations. They must never be installed
Technical data parallel to power cables as electrical
Thermostat ETR2-1550: interference may distort the sensor signal.
Supply voltage ... .. 230V AC +10%, 50-60 Hz
Output relay (potential-free contact, NO) ..16 A Thermostat installation
On/off differential .................... 0.3°C The thermostat should be DIN-rail mounted in
Temperaturerange . ............... 0/+10°C an approved panel.
Run-ontime..................... 0-5 hours Connect supply voltage to terminals L and N.
Ambient temperature . ............ -10/+50°C Electrical installation must be performed in
Ambient air humidity ............... 10-95% accordance with applicable local regulations.
. Enclosure rating ............. IP 20/ Nema 1
¢ English Power consumption .................. 3VA Setup
Weight ... ... ... ... ... .. ... 200 g ETR2 can be set up for ice and snow melting on
e German Dimensions H/W/D .. .......... 86/52/59 mm outdoor areas in conjunction with ETOG
. sensors or in gutters/downpipes in conjunction
® Russian Embedded sensor type ETOG-55: with ETOR and ETF sensors.
. Designed to be embedded in outdoor areas. e Electric heating control with ETOG
e Polish Detection .......... Moisture and temperature (fig. 4 & 5):
Mounting .................... Outdoor area Connect 1 ETOG sensor to terminals 8-14.
Enclosurerating ..................... IP 68 Connect heating cable to output relay using
- Ambient temperature . ............ -20/+70°C terminals 5 and 8.
EnghSh Dimensions . ................. H32, @60 mm e Electric heating control with ETOR + ETF

Type ETR2 is an electronic thermostat for
economical ice and snow melting on outdoor
areas and in gutters. Ice forms due to a
combination of low temperature and moisture.
ETR2 detects temperature and moisture and the
snow melting system will usually only be
activated if snow or ice is present. ETO2 is
suitable for controlling electric heating cables.

Product programme

ETR2-1550 Thermostat.

ETOG-55 Embedded sensor for detecting
temperature and moisture.
ETOR-55 Gutter sensor for detecting moisture.

ETF-744/99 Outdoor sensor for detecting
temperature.

CE MARKING

OJ Electronics A/S hereby declares that the
product is manufactured in accordance with
Council Directive 89/336/EEC on
electromagnetic compatibility (and subsequent
amendments) and Council Directive
2006/95/EEC on electrical equipment designed
for use within certain voltage limits.

Applied standards
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 and
EN 60730-2-9.

The product may only be used if the complete
installation complies with current directives.

The product carries a manufacturer's warranty if
installed in accordance with these instructions
and current regulations.

If the product has been damaged in any way,
e.g. during transport, it must be inspected and
checked by authorised personnel before being
connected to the power supply.

WARNING - Important safety instructions.
Always disconnect the power supply before
performing installation or maintenance work on
this control unit or any of the components
connected to it. This control unit and the
components connected to it should only be

Gutter sensor type ETOR-55:
Designed to be mounted in gutter or downpipe.
Is used together with outdoor sensor type ETF.

Detection............. ... ... .. ... Moisture
Mounting ............... Gutter or downpipe
Enclosurerating ..................... IP 68
Ambient temperature ............. -20/+70°C
Dimensions H/W/D ........... 105/30/13 mm
Outdoor sensor type ETF-744/99:

Detection..................... Temperature
Mounting ........... ... .. ... .. ..., Wall
Ambient temperature ............. -20/+70°C
Dimensions H/W/D ............ 86/45/35 mm

The snow and ice melting system is deactivated
in the event of sensor failure.

SENSOR INSTALLATION

Embedded sensor ETOG, fig. 1:

For installation on outdoor areas where snow
and ice is a regular problem. The sensor must
be embedded with its top flush with the
surroundings with the help of the accompanying
installation plate. The sensor cable must be
installed in accordance with current regulations.
We recommend that cable pipes be laid to
protect the sensor cable. Detailed installation
instructions are supplied with the sensor.

Gutter sensor ETOR, fig. 2:

For installation in a gutter or downpipe on the
sunny side of the building. It is important to
ensure that the sensor contact elements face
against the flow of melt water. If necessary, two
sensors can be installed in parallel.

Detailed installation instructions are supplied
with the sensor.

Outdoor sensor ETF, fig. 2:

For use in conjunction with gutter sensor ETOR.
Can also be used separately for the detection of
temperature alone. The sensor should be
mounted on the wall under the eaves on the
north side of the building.

Sensor cables

ETOG and ETOR are supplied with 10 m cable,
which can be extended up to approx. 200 m
using standard installation cable: 6x1.5 mm? for
ETOG and 4x1.5 mm?2 for ETOR (total resistance

(fig. 4 & 6):

Connect 1 ETOR sensor to terminals 10-14.
Connect 1 ETF sensor to terminals 8 and 9.
Connect heating cable to output relay using
terminals 5 and 7.

WIRING (fig. 3)

Terminal Colour code Wiring

1,2 Supply voltage,
230V AC 50/60 Hz

57 Output relay,
16 A (potential free),
Heating cable

8,9 grey/purple Temperature sensor 1,
ETOG or ETF

10, 11 yellow/white Moisture sensor,
ETOG or ETOR

13,14 brown/green  Heating element,

ETOG or ETOR

Environment protection and recycling
Help protect the environment by disposing of
the packaging and redundant products in a
responsible manner.

Product disposal
Products marked with this symbol
must not be disposed of along with
household refuse but must be
delivered to a waste collection
centre in accordance with current
local regulations.

Figures
Fig. 1. Installation of embedded sensor
1 Sensor
2 Installation plate
3 Heating element
Fig. 2. Installation of ETOR gutter sensor and
ETF outdoor sensor
1 Thermostat ETO2
2 Gutter sensor
3 Outdoor sensor
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Deutsch

Typ ETR2 ist ein elektronischer Thermostat zum
wirtschaftlichen Schmelzen von Eis und Schnee
in Freiluftbereichen sowie Dachrinnen.
Eisbildung entsteht bei Kombination von
niedriger AuBentemperatur und Feuchtigkeit.
ETR2 erfasst sowohl Temperatur als auch
Feuchtigkeit und die Schneeschmelzanlage wird
normalerweise nur bei Vorhandensein von
Schnee oder Eis aktiviert. ETO2 kann zur
Regelung von elektrischen Heizkabeln
eingesetzt werden.

Produktprogramm
ETR2-1550 Thermostat
ETOG-55 Einbetonierter Fihler zur Erfassung

von Temperatur und Feuchtigkeit

ETOR-55 Dachrinnenfihler zur Erfassung
von Feuchtigkeit
ETF-744/99  AuBenfuhler zur Erfassung von

Temperatur

CD-Kennzeichnung

OJ Electronics A/S erklart in Eigen-
verantwortung, dass das Produkt die EU-
Richtlinie 89/336 und spatere Anderungen tber
elektromagnetische Vertraglichkeit, sowie die
EU-Richtlinie 2006/95 Uber elektrische
Betriebsmittel zur Anwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen erfillt.

Angewandte Normen
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 und
EN 60730-2-9.

Das Produkt darf nur angewandt werden, wenn
die gesamte Installation die geltenden
Richtlinienanforderungen erfiillt.

Ist das Produkt gemaB dieser Anleitung und
geltenden Installationsvorschriften installiert,
wird es von der Werksgarantie umfasst.

Wurde das Produkt beschadigt, z. B. wéhrend
des Transports, muss es durch qualifiziertes
Personal einer Sicht- und Funktionskontrolle
unterzogen werden, bevor das Produkt an das
Netz angeschlossen werden darf.

WARNUNG - Wichtige
Sicherheitsanweisungen.

Die Spannungsversorgung unterbrechen, bevor
Montage- oder Instandhaltungsarbeiten an
dieser Steuerungseinheit und den damit
verbundenen Komponenten vorgenommen
werden. Diese Steuerungseinheit und die
verbundenen Komponenten dirfen
ausschlieBlich von fachlich qualifiziertem
Personal (d. h. einem Elektriker) montiert
werden. Die elektrische Installation ist gemaB
den lokal geltenden relevanten
Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN
Thermostat ETR2-1550:

Spannungs-

versorgung . ....... 230 V AC +10%, 50/60 Hz
Ausgangsrelais (potentialfreier Kontakt, NO)16 A
Ein/Aus-Differenz ................... 0,3°C
Temperaturskala .................. 0/+10 °C
Nachlaufzeit ...................... 0-5 Std.
Umgebungstemperatur . .......... -10/+50 °C
Luftfeuchtigkeit ................... 10-95 %
Schutzart ........... ... .. ... IP 20/ Nema 1
Eigenverbrauch ...................... 3 VA
Gewicht ......... .. ... ... .. ..l 200 g
Abmessungen (H/B/T) .......... 86/52/59 mm

Einbetonierter Fiihler Typ ETOG-55:
Fur Freiluftmontage vorgesehen.

Erfasst ........ Feuchtigkeit und Temperatur
Montage . ........... ... ... .. Freiluftbereich
Schutzart ......... ... ... . ... IP 68

Umgebungstemperatur . .......... -20/+70 °C
Abmessungen ............... H32, @60 mm

Dachrinnenfiihler Typ ETR2R-55:

Fur Montage in Dachrinnen und Regenrohren
vorgesehen. Wird in Kombination mit
AuBenfiihler Typ ETF montiert.

Erfasst ........ ... ... .. ... ... Feuchtigkeit
Montage . ........ Dachrinnen und Regenrohre
Schutzart ........... .. ... ... ... IP 68
Umgebungstemperatur . .......... -20/+70 °C
Abmessungen (H/B/T) ......... 105/30/13 mm
AuBenfiihler Typ ETF-744/99:

Erfasst ........ ... .. . . Temperatur
Montage .. ........ .ol auf Wand
Umgebungstemperatur . .......... -20/+70 °C
Abmessungen (H/B/T) . ......... 86/45/35 mm

Bei unterbrochenem Fuhler wird die
Schneeschmelzanlage abgeschaltet.

MONTAGE DER FUHLER

Einbetonierter Fiihler ETOG, Abb. 1:

Montage im Bereich in dem héaufig Probleme mit
Schnee oder Eis auftreten. Die Fihlerspitze ist
mit Hilfe des mitgelieferten Beschlags auf einer
Ebene mit dem umgebenden Areal anzubringen.
Das Fuhlerkabel ist gemaB geltenden
Vorschriften zu montieren, es empfiehlt sich ein
Rohr zur Flihrung des Fihlerkabels zu verlegen.
Eine ausfuhrliche Montageanleitung liegt dem
Funhler bei.

Dachrinnenfiihler ETOR, Abb. 2:

Montage in Dachrinnen oder Regenrohren auf
der der Sonne zugewandten Seite des
Gebéaudes. Die Schaltelemente sind
entgegengesetzt der FlieBrichtung des
Schmelzwassers zu montieren. Bei Bedarf
kénnen zwei Flhler parallel montiert werden.
Eine ausfuhrliche Montageanleitung liegt dem
Fuhler bei.

AuBenfiihler ETF, Abb. 2:

Wird in Verbindung mit Dachrinnenfiihler ETOR
eingesetzt, kann aber auch separat zur
Erfassung der Temperatur angewandt werden.
Ist unter dem Dachiiberhang auf der Nordseite
des Gebaudes zu montieren.

Fiihlerkabel:

ETOG und ETOR wird einschl. 10 m Kabel
geliefert, das mit herkdmmlichem
Installationskabel 6x1,5 mm?2 fir ETOG und
4x1,5 mm2 fur ETOR bis auf ca. 200 m
verlangert werden kann (der Gesamtwiderstand
darf dabei 10 Ohm nicht lbersteigen). Das
Kabel fiir ETF darf bis zu ca. 50 m lang sein.
Fihlerkabel sind geméaB geltenden Vorschriften
zu montieren, sie durfen nicht parallel mit
Starkstromkabeln verlegt werden, damit evt.
elektrische Stérsignale das Fuhlersignal nicht
beeinflussen kénnen.

Montage des Thermostats

Montage auf DIN-Schiene in zugelassener
Schalttafel.

Spannungsversorgung an den Klemmen L und
N anschlieBen. Die elektrische Installation ist
gemanB den lokal geltenden relevanten
Gesetzesvorschriften vorzunehmen.

Konfiguration:

ETR2 kann flr Eis- und Schneeschmelzen in
Freiluftbereichen mit ETOG-Fihlern und in
Dachrinne/Regenrohren mit ETOR- und ETF-
Flhlern ausgerustet werden.

¢ Elektrische Heizungssteuerung mit ETOG
(Abb. 4 & 5):
1 ETOG-Fuhler an die Klemmen 8-14
anschlieBen.
Heizkabel an das Ausgangsrelais in den
Klemmen 5 und 8 anschlieBen.

e Elektrische Heizungssteuerung mit ETOR
+ ETF (Abb. 4 & 6):
1 ETOR-Fuhler an die Klemmen 10-14
anschlieBen.
1 ETF-Fihler an die Klemmen 8 und 9
anschlieBen.
Heizkabel an das Ausgangsrelais in den
Klemmen 5 und 7 anschlieBen.

Anschluss (Abb. 3):

Klemme  Farbcode Anschluss

1,2 Versorgungs-
spannung, 230V AC
50/60 Hz

57 Ausgangsrelais, 16 A
(potentialfrei),
Heizkabel

8,9 Grau/Lila Temperaturfuhler 1,
ETOG oder ETF

10, 11 Gelb/WeiB Feuchteflhler,
ETOG oder ETOR

13,14 Braun/Griin Heizelement,

ETOG oder ETOR

Umwelt und Wiederverwertung

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schiitzen, und
entsorgen Sie Verpackung und gebrauchte
Produkte auf umweltgerechte Weise.

Entsorgung des gebrauchten Produkts
Produkte mit diesem Kennzeichen
durfen nicht mit herkdmmlichem
Hausmlll entsorgt werden, sondern
mussen getrennt geméas den lokal
geltenden Regeln eingesammelt
werden.

Abbildungen
Abb. 1. Montage des einzubetonierenden
Fuhlers
1 Fuhler
2 Montagebeschlag
3 Heizelement

Abb. 2. Montage des Dachrinnenfiihlers ETOR
und des AuBenfiihlers ETF
1 Thermostat ETO2
2 Dachrinnenfihler
3 AuBenfihler
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Pycckun

TepmocTat Tuna ETR2 npeactaenaeTt cobon
9KOHOMUYHbIN SNEKTPOHHBIN KOHTpONnep AnA
CUCTEM CHEroTaAHWA, YCTAHOBMIEHHbIX Ha
OTKpbITbIX NMOWaAKax u B BOAOCTOKax. Kak
npaBuno, nea obpasyeTca Npu HA3KON
Temneparype v Hanu4uu Bnaru.

ETR2 pernctpupyeT Kak Temneparypy, Tak u
BMNaXXHOCTb M CUCTEMA CHEroTaAHNA 06bI4HO
BKI0HAETCA TOMLKO MPY HaNM4uu cHera unu
nbpa. ETR2 npumenaeTca anAa ynpasneHua
cucTeMamMm SNeKTPUHeCKoro kabenbHoro
oborpesa.

AccopTMMEHT NnpoAyKLumn

ETR2-1550 TepmocTar.

ETOG-55 [aTunk BRaxxHOCTU 1
Temneparypbl ANA rpyHTa.

ETOR-55 [aTunk Bna>kHocTu Ansa
BOJOCTOKOB.

ETF-744/99 Hapy>xHbIi AaT4nK Temneparypbl.




MapkupoBka CE

Komnanuna OJ Electronics A/S noateepxaaer,
4YTO YCTPOMCTBO NPON3BEAEHO B COOTBETCTBUU
¢ OupekTtuson Coseta 89/336/EEC no
3/1EeKTPOMarHUTHOM COBMECTUMOCTM (C
nocneayowmMmn n3amMmeHeHnamn) n fupektnsomn
CoBeta 2006/95/EEC nna
3n1eKTpoobopynoBaHnA, UCMOMNb3YeMOro B
onpeaeneHHoOM AnanasoHe HanpAXeHUA.

MpumeHeHHble cTaHAapThbI
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 n
EN 60730-2-9.

MN3penne MOXeT MCMonb30BaThCA TOMBKO B TOM
cnyyae, ecnv BCA CUCTEMA COOTBETCTBYET
LeViCTBYIOLMM NpaBuiam rno UCMob30BaHMo
31eKTPo060opPYA0BaHNA.

[apaHTuA 3aBOAa-U3roTOBUTENA Ha U3aenue
pacnpocTpaHAeTcA TOMbKO B TOM Cryyae, ecnu
€ro ycTaHOBKa NpounsBeaeHa B COOTBETCTBUN C
[aHHON MHCTPYKLUMEN Mo SKcnyaTaumm n
[LEeiCTByOLWMMI NpaBuiaMm no ycTaHoBKe
3n1eKTpoobopynoBaHuA.

Ecnu nspgenve 6bino kaknum-to obpasom
noBpeXAeHO, HanpumMep, B npouecce
TPaHCMOPTMPOBKM, TO NEepes MOHTaXKOM U
NoAKIOYEHNEM OHO [LOMXKHO 6bITb MPOBEPEHO
KBanMULMpPOBaHHbIM NEPCOHATOM.

MPEAYNPEXAEHUE - BaxkHble mepbl
6e3onacHoCTu.

Bcerpa oTkniovante nutaHve nepeg
NpoM3BOACTBOM NIHO6bIX PabOT C YCTPONCTBOM,
CBA3aHHbIX C MOHTaXXOM, HACTPONKOMW UNn
NOAKITIOYEHNEM K HEMY JTHOObIX KOMMOHEHTOB.
Bce paboTbl N0 NOAKAOYEHUIO YCTPOUCTBA U
€ro KOMMOHEHTOB AOMKHbI MPOBOANTLCA
TOSbKO KBaNMhMLUMPOBaHHbLIM NEPCOHANOM.
MoHTaX< AOMKEH NPOU3BOANTLCA B
COOTBETCTBMU C AENCTBYIOLMMM NpaBuiamm no
yCTaHOBKe 3NeKTpoobopynoBaHUA.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
TepmocTtaT ETR2-1550:

HanpsaxeHwne. ........ ~230 B £10%, 50-60 I'y,
BbixogHoe pene (¢ noTeHumnanbHo

cB060AHbIM KOHTakToM, NO). . ........ .. 16 A
Mepenaa TemnepaTyp, akTUBUPYOLLWIA
BKJIIOYEHNE/BbIKMIOYEHNE HarpeBa. . . . . . 0.3°C
[nanasoH Temneparyp ............. 0/+10°C

YcTaHaBnnBaemoe BpemaA paboTbl B py4HOM
pexxume 0-5 yacos
TemnepaTtypa okpy>atowien cpegpl . . -10/+50°C

BnaxHocTb oKpyxatoLen cpeesi. . . . . . 10-95%
Knacc sawmTbl kopnyeca . . . . . . . IP 20 / Nema 1
MoTpebneHne sHeprmm . ... ............ 3 BA
Bec ... 200r
Paamepbl B/W/T ... ... ... ... 86/52/59 MM

[datumk ana rpyHTa tuna ETOG-55:
MpepHa3HayveH AnA yCTaHOBKMW Ha OTKPbITbIX
nnowaakax.

Peructpupyemble napameTpbiBnaxHocTb 1

Temneparypa

Pacnonoxenune............. BHe nomelleHuin
Knacc 3awmTbi kopnyca. .. ............ IP 68
Temnepatypa okpyxatoLlei cpegbl . . -20/+70°C
Paamepbl . ... H32, @60 mm

AaTtuuk gnAa BogocTokoB Tuna ETOR-55:
MpepHa3HayeH AnA yCTaHOBKU B xenobax un
BOLOCTOKaxX. Vicnonb3yeTcA COBMECTHO

C Hapy>HbIM AaT4YMKOM TemnepaTypbl Tuna

ETE

Peructpupyemblii napameTp . .. ... BnaxHocTb
Pacnonoxenve ........ >Kenob nnm BoAOCTOK
Knacc sawmtbl kopnyca. ... ....vov.... IP 68
Temnepatypa okpy>atoLen cpegbl . . -20/+70°C
Pasmvepbl B/W/T. .. ............ 105/30/13 Mm

Hapy>xHbIll AaTYMK TemnepaTypbl TMNa
ETF-744/99:

Peructpupyembiin napameTp Temnepatypa

Ha cteHe
-20/+70°C
86/45/35 MM

Pacnonoxexve
Temnepatypa oKpy>atoLlen cpeabl
Paamepbl B/L/T

|-|pI/I BbIXo4e AaTyukKa U3 CTpoA cuctema
CHerotaAHuA OTKNK4YaeTCA.

YCTAHOBKA OATYUKA

[atumuk anAa rpyHta ETOG, puc. 1:
YcTaHaBnnBaeTCA Ha OTKPbITHIX Mowankax B
MecTax NMOCTOAHHOTO CKOMMEHWA CHera unu
obpasoBaHvA Haneaw. [laTyuk yctaHaBnmBaloT
YYBCTBUTESIbHLIM 3NIEMEHTOM BBEPX 3anoAnmLo
C MOBEPXHOCTbLIO MOKPLITUA NPY MOMOLL
npunaraemoin yCTaHOBOYHOWN NNacTUHbI.
Kabenb patymka fomkeH 6biTb YyCTaHOBMEH B
COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMY MPaBUnamm.
[inA 3awmTbl kKabena pgaTynka pekomeHayeTcA
yCTaHaBIMBATb €r0 B MOHTaXKHOIN TPyOKe.
BwmecTe ¢ patumkom noctaenAeTcA nogpobHan
MHCTPYKLMA MO ero yCTaHOBKe.

[atumuk ana sogoctokoB ETOR, puc. 2:
YcTaHaBnmBaeTcA B Xenobe nnm BoAOCTOKE Ha
CONMHEYHON CTOPOHE 34aHWA. HYyBCTBUTENbHbIE
3N1eMEeHTbI JaTyvKa pacronaraioT no
HanpaBsneHuto Toka Tason Boabl. Mpu
HGO6XO,CWIMOCTVI MOXXHO napannenbHo
noaKNK4nTb 2 Aartyuka. BmecTe ¢ AaTYNKOM
noctaenAeTcA NogpobHas MHCTPYKLUMA Mo ero
yCTaHOBKE.

Hapy>xHbiin aaT4uk Temnepatypbl ETF
puc. 2:

YcTaHaBnneaeTcA B KOMOMHALMM C AATHUKOM
ana BogocTtokoB ETOR, HO moxeT
yCTaHaBNMBaTbCA OTAENbHO, KakK AaT4nK
Temneparypbl. MOHTUpyeTCA noa ceecamm
KPbILLIX HA CEBEPHON CTOPOHE 3[aHuA.

Kabenu patumka:

B komnnekT noctaBku aatyinkoB ETOG un
ETOR BxoguT 10 M Kabenb, KOTOPbIA MOXHO
Hapawwatb 80 200 M, UICNoNb3yA 0BbIYHbIN
YCTaHOBOYHbIN Kabesb 6x1.5 Mm? ana ETOG u
4x1.5 mm? gnAa ETOR (oblwee conpoTuBneHne
kabensa He AoMKHO npesbiwaTb 10 Om). Kabenb
natyvka ETF moxeT 6bITb yanvHeH 8o 50 m.
Kabenu patynmkoB AOMXKHbI yCTaHaBNMBaTbCA B
COOTBETCTBUW C AENCTBYIOMMMN NpaBuiamu.
He ponyckaeTcA npoknagpiBatb kabenu
[aTyYMKOB NapannesibHo ¢ CUNoBbIMU
KabenAamu, T.K. OHXU MOTyT MHAYLMPOBaTb
NOXHbIE CUrHasnbl U TEM CambIM HapyLuaTb
HopMasibHyto paboTy TepmocTara.

YcTaHoBKa TepmocTaTta

TepmocTaT MOHTUpyeTcA Ha DIN-wnHy B
pacnpegenvTensHom wuTke. MNutaHne
noakntoyaetcA K knemmam L n N. YctaHoBka n
NOAKIOYEHME A0MKHbI NPOU3BOANTLCA B
COOTBETCTBUM C AENCTBYIOWMMM NpaBuiamu.
MopknioyeHue:

TepmocTaT ETR2 MoxeT ncnonbsoBatbcA AnfA
CHEeroTaAHWA 1 NpeaoTBpaLleHnA obneaeHeHna
Ha OTKPbITbIX Niowaakax npu NoaKMoYeHnn
natunkoB ETOG unm B xenobax/Bofoctokax
npv nogkntodeHun patymkos ETOR n ETFE

* YnpaBneHue anekTpooborpesom ¢
patynkom ETOG (puc 4+5):
Moakntounte 1 patunk ETOG Kk knemmam 8-
14.
MonknounTe HarpeBaTenbHbIN Kabenb K
BbIXOAHOMY perne, UCNosb3yA Knemmbl 5 n 8.

* YnpaBneHue anekTpooborpesom ¢
patymkamu ETOR + ETF (puc 4+6): :
MopkntounTte 1 patunk ETOR K knemmam
10-14.

Mopkntounte 1 patunk ETF K knemmam
8mn9.

MopkntoyeHue (puc 3)

Knemmbl LiBeT npoBoaos Yto
noaKnio4yaeTcA

1,2 Mutanne ~230 B,
50/60 'y

57 BbixogHoe pene,
16 A
(c noTeHumanbHo-
cB0O60AHBbIM
KOHTaKTOM),

HarpeBaTenbHbii
Kabenb

8,9 cepblit/comoneToBbIi 1 gaTymk
Temneparypbl,
ETOG wnn ETF
[Oatumk
BNaXKHOCTH,
ETOG unu ETOR
13, 14 KOPWYHEBBI/3eneHbli HarpeBaTenbHbIN
anemeHT, ETOG
unm ETOR

10, 11 XXEeNTbI/6enblit

3awmTa okpy>kalwlLuen cpeabl U yTunusauua
MomoruTe Ham 3alWUTUTL OKPY>KatoLLYIo cpeay,
YTUMM3NPYA YNaKOBKY W HEHY>XKHYIO MPOAYKLMIO
B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMY NpaBunamu.

YTunusaumua otxoaos
OTx04bl, UMeoLMe AaHHbIA CUMBON
He gonyckaeTcA pa3MellaTb BMecTe
¢ 6bITOBbIM MycOpoM. OHU AOMXKHbI
[OCTaBnATLCA B
cneuvanmanpoBaHHble LEHTPbI
yTUAM3auum B COOTBETCTBUM C AENCTBYOLMMA
npasunamu.

PucyHku

Puc. 1. YcTaHoBKa garyvka ana rpyHrta
1. JaTtumk
2. YcTaHoBO4YHaA nnactuHa
3. HarpeBatenbHblii 31ieMeHT

Puc. 2. YcTaHoBKa garyvka AnAa BOLOCTOKOB
ETOR v Hapy>Horo garyuka Temneparypbl ETF
1. TepmocTat ETR2
2. JaTyvnk anA BOOOCTOKOB
3. Hapy>HbIii jatumk Temnepatypbl
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Polska

ETR2 to elektroniczny termostat, ktéry umozliwia
ekonomiczne usuwanie $niegu i lodu z rynien
dachowych i powierzchni gruntowych poprzez
jego roztapianie. Potaczenie niskiej temperatury i
wilgoci powoduje tworzenie sig lodu. ETR2
mierzy temperature oraz wilgotno$¢ i uruchamia
system rozpuszczania $niegu i lodu tylko w razie
wykrycia jego obecnosci. ETR2 nadaje sig do
sterowania dziataniem elektrycznych przewodéw
grzewczych.

Asortyment produktéw

ETR2-1550 Termostat.

ETOG-55 Czujnik temperatury i wilgotnosci
do osadzania w podtozu.

ETOR-55 Rynnowy czujnik wilgotnosci.

ETF-744/99 Zewnetrzny czujnik temperatury.




OZNACZENIE CE

OJ Electronics A/S niniejszym zaswiadcza, ze
wyréb spetnia wymogi Dyrektywy Rady
89/336/WE w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (z p6zniejszymi zmianami)
oraz Dyrektywy Rady 2006/95/WE w sprawie
sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napigcia.

Zastosowane normy
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60730-1 i EN
60730-2-9.

Wyréb moze by¢ stosowany wytacznie wtedy,
gdy catla instalacja spetnia warunki
obowigzujacych dyrektyw.

Gwarancja producenta obowigzuje pod
warunkiem zainstalowania wyrobu w spos6b
zgodny z niniejsza instrukcjg oraz aktualnymi
przepisami.

Jesli produkt ulegt jakiemukolwiek uszkodzeniu,
np. w czasie transportu, musi przed
podtaczeniem zasilania zosta¢ sprawdzony
przez upowazniony do tego personel.

UWAGA - Wazne wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac montazowych lub
konserwacyjnych nalezy zawsze odtgczyé
zasilanie urzadzenia i wszystkich podtgczonych
do niego elementéw instalacji. Urzgdzenie
(kontroler) i wszelkie potgczone z nim elementy
moga by¢ instalowane wytacznie przez
uprawnionych elektrykéw. Instalacja elektryczna
musi spetnia¢ wymogi obowigzujacego prawa.

DANE TECHNICZNE
Termostat ETR2-1550:

Napiecie zasilajgce .. ........ 230 V AC +=10%,
50-60 Hz
Przekaznik wyj$ciowy
(zestyk potencjatowo wolny, NO) ......... 16 A
Réznica wiacz./wylacz. . .............. 0.3°C
Roéznica wigcz./wytacz. ............. 0/+10°C
Zadany czas ogrzewania .......... 0-5 godzin
Temperatura otoczenia . ........... -10/+50°C
Wilgotno$¢ powietrza w otoczeniu . . . .. 10-95%
Obudowa ................... IP 20 / Nema 1
Zuzycieenergii . ........... ... 3 VA
Waga ... 200 g
Wymiary (wys./szer/gteb.) ....... 86/52/59 mm

Czujnik typu ETOG-55 do osadzania w
podtozu:

Przeznaczony do osadzania w podtozu na
powierzchniach zewnetrznych.

Mierzy ............ Wilgotnos$¢ i temperature
Montaz ...................... Na zewnatrz
Obudowa .................. .. ...... IP 68
Temperatura otoczenia . ........... -20/+70°C
Wymiary ................. Wys. 32, @60 mm

Czujnik rynnowy typu ETOR-55:

Przeznaczony do montazu w rynnach
dachowych i rurach spustowych. Stosowany
razem z czujnikiem zewnetrznym typu ETF
Mierzy ... ... .. Wilgotnosé
Montaz W rynnach dachowych i rurach

spustowych

Obudowa .............. ... .. ...... IP 68
Temperatura otoczenia ............ -20/+70°C
Wymiary (wys./szer/gteb.) ...... 105/30/13 mm

Czujnik zewnetrzny typu ETF-744/99:

Mierzy ... ... Temperature
Montaz ............... Do powierzchni $cian
Temperatura otoczenia ............ -20/+70°C
Wymiary (wys./szer/gteb.) ....... 86/45/35 mm

Wystapienie btedu czujnika powoduje
wytgczenie systemu przeciwoblodzeniowego.

MONTAZ CZUJNIKOW

Czujnik typu ETOG do osadzania w podtozu,
rys. 1:

Przeznaczony do montazu na zewnatrz, w

miejscach, w ktérych wystepowanie $niegu i lodu
regularnie powoduje problemy. Czujnik powinien
by¢ zagtebiony tak, aby jego gérna powierzchnia
byta réwna z powierzchnig podtoza. Do montazu
nalezy wykorzysta¢ dotaczona ptytke
instalacyjna.

Przewdd czujnika nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa Zalecamy
poprowadzenie przewodu w ochronnej rurce.
Szczegotowa instrukcja montazu jest dotgczona
do czujnika.

Czujnik rynnowy ETOR, rys. 2:

Przeznaczony do montazu w rynnie dachowej
lub rurze spustowej po stonecznej stronie
budynku. Wazne jest takie umieszczenie
elementéw kontaktowych czujnika, by stykaty sie
one ze sptywajaca wodg z rozpuszczonego
$niegu i lodu. W razie potrzeby, mozliwe jest
réwnolegte potaczenie dwdch czujnikow.
Szczegotowa instrukcja montazu jest dotgczona
do czujnika.

Czujnik zewnetrzny ETF rys. 2:

Przeznaczony do tgcznego stosowania z
czujnikiem rynnowym ETOR. Moze réwniez by¢
uzywany samodzielnie, do pomiaru samej
temperatury. Czujnik nalezy montowa¢ pod
okapem dachu od pétnocnej strony budynku.

Przewody czujnikéw:

Czujniki ETOG i ETOR sg dostarczane z 10-
metrowym przewodem, ktéry mozna przedtuzyé
do ok. 200 m stosujac standardowy przewdéd
instalacyjny: 6x1,5 mmz dla ETOG i 4x1,5 mm?
dla ETOR (tgczny opér nie moze przekracza¢ 10
ohm). Przewdéd czujnika ETF moze mie¢ dtugosé
do ok. 50 m. Przewody czujnikéw winny by¢
zainstalowane zgodnie z wymogami
obowigzujacego prawa. W zadnym wypadku nie
moga by¢ poprowadzone réwnolegte do
przewodéw elektrycznych, gdyz interferencja
elektryczna mogtaby zaktécaé sygnat czujnika.

Montaz termostatu

Termostat powinien by¢ zamontowany na szynie
DIN na zaaprobowanym panelu.

Zasilanie nalezy podtaczy¢ do zaciskéw L i N.
Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymogi
obowigzujacego prawa.

Ustawienia:

ETR2 mozna zaprogramowa¢ na usuwanie
$niegu i lodu z powierzchni zewnetrznych — z
czujnikami ETOG lub z rynien dachowych/rur
spustowych — z czujnikami ETOR i ETE

+ Sterowanie elektrycznym uktadem
grzejnym przy pomocy czujnika ETOG
(rys. 4+5):

Podtaczy¢ 1 czujnik ETOG do zaciskéw 8-14.
Podtaczy¢ przewdd grzewczy do przekaznika
wyjéciowego, do zaciskoéw 5 i 8.

+ Sterowanie elektrycznym uktadem
grzejnym przy pomocy czujnikéw
ETOR + ETF (rys 4+6):

Podtaczy¢ 1 czujnik ETOR do zaciskéw 10-14.
Podtaczy¢ 1 czujnik ETF do zaciskéw 8 i 9.
Podtaczy¢ przewdd grzewczy do przekaznika
wyjéciowego, do zaciskéw 51i 7.

Oprzewodowanie (rys. 3):
Zacisk Oznaczenie  Oprzewodowanie

kolorystyczne

1,2 Napiegcie zasilajace,
230 V AC 50/60 Hz

57 Przekaznik wyj$ciowy,
16 A

(potencjatowo wolny),
Przewo6d grzewczy

8,9 szary/fioletowy Czujnik temperatury 1,
ETOG lub ETF

10, 11 Zzolty/biaty Czujnik wilgotnosci,

ETOG lub ETOR

13, 14  brazowy/zielony Element grzewczy,
ETOG lub ETOR

Ochrona srodowiska i utylizacja
Pomoz chroni¢ srodowisko, utylizujac
opakowanie oraz wyréb w odpowiedzialny
sposob.

Utylizacja wyrobu
Produkty oznaczone tym symbolem
nie nadaja sie do utylizacji razem z
odpadami z gospodarstwa
domowego. Nalezy je przekazywaé
do punktéw odbioru odpadéw
zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi przepisami.

Rysunki

Rys. 1. Montaz czujnika osadzanego w podtozu
1 Czujnik
2 Ptytka instalacyjna
3 Element grzewczy

Rys. 2. Montaz czujnika rynnowego ETOR i
zewnetrznego ETF
1 Termostat ETO2
2 Czujnik rynnowy
3 Czujnik zewnetrzny
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